
大草交差点改良事業

建設局 道路部 道路計画課

事業説明会
「事業の目的と整備計画」



1

目 次

１ 事業概要

２ 整備計画（案）

３ 事業の流れ



2

１ 事業概要 事業箇所

〇大草交差点
一般国道126号、主要地方道千葉川上八街線、大草町67号線

（主）千葉川上八街線
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２ 整備計画（案） 現況平面図
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現状の課題
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〇（主）千葉川上八街線と大草町６７号線が食い違い交差形状となっている。

〇全ての方向に右折レーンが設置されていないことから、右折車の滞留による

直進阻害から渋滞が発生している。



２ 整備計画（案） 計画平面図
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（主）千葉川上八街線

〇大草町67号線の接続位置を変更し、食い違い形状を解消する。

〇すべての方向に右折レーンを設置する。

関係機関との協議により変更となる場合がございます。 4

改良の主な内容
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２ 整備計画（案） 標準断面図
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一般国道１２６号
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関係機関との協議により変更となる場合がございます。



２ 整備計画（案） 標準断面図
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主要地方道 千葉川上八街線
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※車線幅は曲線部の拡幅含む

関係機関との協議により変更となる場合がございます。
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２ 整備計画（案） 標準断面図
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大草町６７号線

交差点部 Ｗ＝１７．７５ｍ
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関係機関との協議により変更となる場合がございます。



２ 整備計画（案） 改良計画
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①食い違い交差を解消します。
②新大草町６７号線（仮称）を新設します。
③新しく橋梁を整備します。
④大草橋を撤去します。
⑤国道１２６号の既存バスベイは機能維持します。

千
城
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方
面

千葉市街方面

東金市方面

②新大草町６７号線（仮称）③新設橋梁

旧大草町６７号線
（主）千葉川上八街線

④大草橋撤去
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①食い違い交差解消

関係機関との協議により変更となる場合がございます。

⑤バスベイ再整備
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お知らせ

質問、意見、要望は、下記アドレスまで！

※回答は、個別対応に加え
ホームページにも掲載予定

mail  keikaku.COR@city.chiba.lg.jp
TEL ０４３－２４５－５３６９


