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○ ごみの撹拌・均質化による安定化燃焼

○ 炉体冷却及び熱回収能力の向上

○
高温高圧ボイラの採用
低温エコノマイザの採用
タービン排気復水器能力向上

○ 低温型触媒の採用

○ 抽気復水タービンの採用

○ 潜熱蓄熱搬送、蒸気・温水供給等

○
高効率な燃焼空気供給方法の採用
排ガス再循環の採用

○

○

○

○

○

○
災害廃棄物の受け入れに必要な設備に
限る

○

○
災害廃棄物の受け入れに必要な設備に
限る

○ 排水無放流時でも高効率発電が可能

○

○

○
自動燃焼制御による低空気比での安定
燃焼

○

○

○

○

   ※ ガス化溶融方式の場合、燃焼溶融設備と読みかえるものとする。

　　（参考）新港清掃工場の整備費

割合（％）

補助金 40.2

起債 57.9

一般財源 1.9

合計 100.0

　 ※新港清掃工場事例の起債については、通常の充当率がかさ上げとなっている。

458,294

24,309,445

集じん設備、有害ガス除去設備、NOX除去設

備、ダイオキシン類除去設備等

発電設備及び付属する機器

熱及び温水供給設備

押込送風機、二次送風機、空気予熱器、風道
等効率的な燃焼に係る機器

誘引送風機、煙道、煙突

誘引送風機（インバータ制御）

灰ピット、飛灰処理設備等

溶融設備（灰溶融炉本体ほか）、スラグ・メ
タル・溶融飛灰処理設備等

水槽、ポンプ類等

飲料水製造装置（RO膜処理装置等）等

水槽、ポンプ類等

放流水槽等

高度排水処理装置（RO膜処理装置等）等

受変電設備、電力監視設備等高効率発電に係
る機器
１炉立上げ可能な発電機

新港清掃工場事例（千円）

9,799,089

14,072,062

その他

自動燃焼制御装置等高効率な発電に係る機器

その他

強靭化に伴う耐水性に係る建築構造

その他

第14節　雑設備

土木建築設備工事仕様

エネルギー回収型廃棄物処理施設整備（焼却施設単独）

循環型社会形成推進交付金の対象事業

交付率

機
械
設
備
工
事

高効率エネルギー回収のための
方策例

設備区分

第2節　受入供給設備

第3節　燃焼溶融設備
※

第4節　燃焼ガス冷却設備

第5節　排ガス処理設備

第6節　余熱利用設備

第7節　通風設備

第8節　灰出設備

第9節　焼却残さ溶融設備
　　　 スラグ・メタル・
　　　 溶融飛灰処理設備

代表的な機械等の名称

ごみピット、ごみクレーン、前処理破砕機等

工事
区分

第12節　電気設備

第13節　計装設備

第10節　給水設備

第11節　排水処理設備

ごみ投入ホッパ、給じん装置、燃焼装置、焼
却炉本体等

ボイラ本体、ボイラ給水ポンプ、脱気器、脱
気器給水ポンプ、蒸気復水器、及び付属する
機器等
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