
 

千葉市環境局資源循環部 

廃棄物施設維持課 

修繕名称 

千葉市衛生センター分析室外空調設備更新 

縮尺 

N/S 

図面名称 

位置図 

 

千葉市中央区村田町 893 番地 



 

 

千葉市環境局資源循環部 

廃棄物施設維持課 

修繕名称 

千葉市衛生センター分析室外空調設備更新 

縮尺 

N/S 

図面名称 

2 階平面図 

 

２階事務室 

２階分析室 



 

千葉市環境局資源循環部 

廃棄物施設維持課 

修繕名称 

千葉市衛生センター分析室外空調設備更新 

縮尺 

N/S 

図面名称 

機器表 2 階平面図（既設図） 

 

室内機（5.6kW） 撤去 

室外機(28kW) 撤去 

 

冷媒配管φ12.7×φ28.58 撤去 

 

冷媒配管φ12.7×φ19.05 撤去 

冷媒配管φ9.52×φ15.88 撤去 

室内機（4.5kW） 撤去 



 

千葉市環境局資源循環部 

廃棄物施設維持課 

修繕名称 

千葉市衛生センター分析室外空調設備更新 

縮尺 

N/S 

図面名称 

電気配線 2 階平面図（既設図） 

 

室外機盤 

盤内漏電遮断器 100AF 撤去 
CVT22°E5.5(G42) 撤去 

既設管内 IV 撤去 



 

千葉市環境局資源循環部 

廃棄物施設維持課 

修繕名称 

千葉市衛生センター分析室外空調設備更新 

縮尺 

N/S 

図面名称 

機器表 2 階平面図（据付図） 

 

冷媒配管φ9.52×φ15.88 新設 

 

冷媒配管φ6.35×φ12.7 新設 

室外機（4.5kW）耐塩害 新設 

冷媒配管φ6.35×φ12.7 新設 

 

室内機（4.5kW） 新設 
室内機（5kW） 新設 

室外機(10kW)耐塩害 新設 

 

特記事項 

・コア抜き（ダイヤモンドカッター） 

・コア抜き箇所のレントゲン探査 

・屋外露出配管の保温（ステンレス） 



 

千葉市環境局資源循環部 

廃棄物施設維持課 

修繕名称 

千葉市衛生センター分析室外空調設備更新 

縮尺 

N/S 

図面名称 

電気配線 2 階平面図（据付図） 

 

空調機動力盤(SUS)NP 付 新設 

・配線用遮断器 3P100AF  

・盤内漏電遮断器 3P60AF 

・盤内漏電遮断器 3P30AF 

EM-CET14 ㎟(G28) 新設 

既設室外機盤 

盤内配線用遮断器 3P 100AF 新

設 

EM-CE5.5 ㎟-4C 新設 

EM-IE5.5 ㎜ 新設 

EM-CE3.5 ㎟-4C 新設 

EM-IE5.5 ㎜ 新設 

EM-EEF2.0 ㎜-3C 新設 
EM-EEF2.0 ㎜-3C 新設 

特記事項 

・既設の不要な配線については適切に

絶縁措置をすること。 

・既設配線は機器に支障がないよう、

適切におくり結線をすること。 

G28 

G22 

既設管 

VCTF0.75-2C 新設 

既設管 

VCTF0.75-2C 新設 


