
 

 

 

 

 

添 付 資 料 



 



- 1 - 
 

 

 

図-1.1 既設導水管からの付替え、既存農業用水管撤去概要図 

既設導水管 
（更生管φ550） 

現在の流入 

新施設へ取込み 

付替え用人孔 
（深さ-2.9m） 

既存農業用水管※の撤去 

※DCIP T 型 3 種 
φ75、長さ約 20m、深さ約 2m 
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図-1.2 放流管設置工事概要図 

放流管は隣地マンホールに接続 

水路横断 

谷当町26号線

yuuhei.ozawa
折れ線
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図-1.3 導水管・既設調整槽配置図 
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地質調査結果 

建設地の調査位置図を図-2 に、地質柱状図を図-3～5 に、想定断面図を図-6 に示す。 

① 調査位置

図-2 更新施設計画地の地質調査位置図 

谷当町26号線

yuuhei.ozawa
折れ線
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図-3 No.1 地点 地質柱状図 
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図-4 No.2 地点 地質柱状図 
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図-5 No.3 地点 地質柱状図 
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図-6 土質想定断面
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T-P、塩化物イオン及びカルシウムイオンの原水水質 

 

 

単位：mg/L 単位：mg/L

採取年月日 T-P 塩化物イオン 採取年月日 カルシウムイオン

平成 29 年 4 月 4 日 0.02 54.2 令和 2 年 1 月 15 日 94

平成 29 年 6 月 6 日 0.05 59.6 令和 2 年 1 月 23 日 93

平成 29 年 7 月 4 日 0.03 53.6 令和 2 年 2 月 5 日 91

平成 29 年 8 月 1 日 0.06 51.5

平成 29 年 9 月 5 日 0.03 46.9

平成 29 年 10 月 3 日 0.06 46.1

平成 29 年 11 月 7 日 0.05 38.2

平成 29 年 12 月 5 日 0.07 44.8

平成 30 年 1 月 9 日 0.07 68.1

平成 30 年 2 月 7 日 0.06 60.4

平成 30 年 3 月 6 日 0.04 46.8

平成 30 年 4 月 3 日 0.03 45.6

平成 30 年 5 月 8 日 0.10 44.4

平成 30 年 6 月 5 日 0.08 43.6

平成 30 年 7 月 3 日 0.11 40.7

平成 30 年 8 月 7 日 0.03 44.1

平成 30 年 9 月 4 日 0.13 42.3

平成 30 年 10 月 2 日 0.03 34.3

平成 30 年 11 月 6 日 0.03 43.4

平成 30 年 12 月 4 日 0.03 43.2

平成 31 年 1 月 8 日 0.16 43.8

平成 31 年 2 月 5 日 0.02 42.2

平成 31 年 3 月 5 日 0.04 38.8

平成 31 年 4 月 2 日 0.05 45.9

令和 1 年 5 月 7 日 0.15 44.2

令和 1 年 6 月 4 日 0.03 44.8

令和 1 年 7 月 2 日 0.03 44.5

令和 1 年 8 月 6 日 0.03 44.2

令和 1 年 9 月 3 日 0.02 43.5

令和 1 年 10 月 1 日 0.02 55.4

令和 1 年 11 月 5 日 0.02 38.3

令和 1 年 12 月 3 日 0.02 31.9

令和 2 年 1 月 7 日 0.02 40

令和 2 年 2 月 4 日 0.03 37.5

令和 2 年 3 月 3 日 0.02 40

令和 2 年 4 月 7 日 0.02 39.2

令和 2 年 5 月 12 日 0.02 38.4

令和 2 年 6 月 2 日 0.02 33.9

令和 2 年 7 月 7 日 0.02 35.2

令和 2 年 8 月 11 日 0.04 30.3

令和 2 年 9 月 8 日 0.04 41.7

令和 2 年 10 月 6 日 0.04 39.6

令和 2 年 11 月 10 日 0.03 37.5

令和 2 年 12 月 8 日 0.03 40.1

令和 3 年 1 月 5 日 0.03 36

令和 3 年 2 月 2 日 0.02 34.9

令和 3 年 3 月 2 日 0.02 36.7




