
建設機械の稼働に伴う水の濁りの予測手順 

 

 数理モデルによる流向及び流速の解析結果を踏まえ、浮遊物質量の拡散計算により建設

機械の稼働に伴う水の濁りを予測します。 

 

図  建設機械の稼働に伴い発生する水の濁りの拡散予測手順 
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事業計画 

 

予測条件の設定 

海域工事場所から発生する濁り発生量の算定 

「港湾工事における濁り影響予測の手引き」（国土交通省港湾

局、平成16年）による 

代表流況の設定 

拡散計算 

水の濁りの拡散予測結果 

環境保全措置 

・工事方法 

・施工数量 

・工事工程 

取扱土砂性状の把握 

現地調査 

流況（流向及び流速） 

水の濁りの拡散方程式 

（土粒子の沈降を加味） 

数理モデルによる 

流向及び流速の解析 
水の濁りの影響が最大となる時期の設定 

別 紙 ２ 



施設の稼働に伴う水の汚れ及び富栄養化の予測手順 

 

 数理モデルによる流向及び流速の解析結果を踏まえ、拡散計算により施設の稼働に伴う

水の汚れ及び富栄養化を予測します。 

 

図  施設の稼働に伴い発生する水の汚れ及び富栄養化の拡散予測手順 
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代表流況の設定 

拡散計算 

現地調査 

流況（流向及び流速） 

水の汚れ及び富栄養化の拡散方程式 

数理モデルによる 

流向及び流速の解析 

バックグラウンド濃度の設定 

・環境濃度（化学的酸素要求量、

窒素、燐） 

  

 

 

文献その他の資料 

・環境基準点の水質 

環境基準点における 75％値

あるいは年平均値 

化学的酸素要求量、窒素、燐の 

将来予測濃度(75％値あるいは年平均値) 

 
 
＋ 

・将来寄与濃度 

・バックグラウンド濃度(環境濃度) 

事業計画 

 環境保全措置 

・排水量 

・排水濃度 

・排水負荷量 



施設の稼働に伴う水温、流向及び流速の予測手順 

 

 温排水の放水方式が水中放水であり、周辺に表層放水の温排水が存在することから、数

理モデル（3次元）によるシミュレーション解析手法により、温排水の拡散範囲、流況の変

化を予測します。 

 

図  施設の稼働（温排水）に係る予測の概念図 
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流動・温排水予測結果 

地形情報収集 

（海岸線、 

  海底地形） 

気象及び海象 

データ収集 

（水温、塩分、気温、 

 湿度、風速、雲量） 

事業計画 

 

 

 

発電所諸元 

大気と 

海面間の 

熱交換 

係数 

の設定 

環境水温 

・塩分 

の設定 

鉛直 

拡散係数 

の設定 

水平 

拡散係数 

の設定 

 

流況の設定 

 

数理モデル 

での設定 

（範囲、水深等） 

地形及び 

港湾等構造物の 

モデル化 

波浪成分 

等の除去 

短周期成分 

（時間ｽｹｰﾙ以下 

 の変動成分） 

長周期成分 

（時間ｽｹｰﾙ以上 

 の変動成分） 

河川流 

の設定 

数理モデル（3次元k－εモデル）によるシミュレーション解析 

予測対象海域の流況調査 

鉛直流 水平流 

取放水量、 

取放水流速 

及び 

取放水温度差 

の設定 


