
 

 

 

  

「千城台南小学校・千城台旭小学校」関連資料 
～子どもたちにとってより良い教育環境となる統合校を設置する上での参考資料～ 

  

１ 統合校の児童生徒推計 

・平成２９年５月１日現在で算出。表中の数字は児童（生徒）人数、○数字は学級数。

② 43 ②

47 ② 43 ② 45 ②

67 ② 36 ② 47 ②

２年生

１年生

330 311 304

62

52

② 52

統合新設校

全学級数 12 12 12

全児童数

６年生

５年生

４年生

３年生

66 ②

H33 H34 H35学校名 年度

① 18 ①１年生 18 ① 30 ① 28

① 28 ①２年生 24 ① 18 ① 33
① 33 ①３年生 18 ① 24 ① 21
① 21 ①４年生 19 ① 18 ① 26

①５年生 23 ① 19 ① 20 ① 26
① 20 ①６年生 25 ① 23 ① 20

146

千城台旭小学校

全学級数 6 6 6 6
全児童数 127 132 148

② 18 ①１年生 31 ① 33 ① 39

① 39 ②２年生 36 ② 31 ① 33
① 33 ①３年生 34 ① 36 ② 31
② 31 ①４年生 31 ① 34 ① 36

①５年生 24 ① 31 ① 34 ① 36
① 34 ①６年生 37 ① 24 ① 31

191

千城台南小学校

全学級数 7 7 8 7
全児童数 193 189 204

36 ② 47

67 ② 36 ②

② 66 ② 67 ②

② 66 ②

学校名 年度 H29 H30 H31 H32

 
 

 

２ 最短スケジュール（平成２９年７～９月要望書提出） 

 

＜南小と旭小の統合＞

　居ながら施工、改修後に統合　最短で33年度統合

通常使用 統合校の校舎
として使用（耐震・設計期間） 耐震・改修工事

南小
通常使用

跡施設

平成２９年度 平成３０度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

旭小
統
合

 

 

 

３ 統合校の設置場所の現状 

 

統合校の設置場所

１６，９０７㎡ 校舎内に設置

形　状

南小学校区西部⇒現旭小
（千城台南4丁目付近）
1.1km　13分程度

※旭小学区（金光院付近）
1.7～1.8km　21～22分程度

南中との距離が750～800ｍ、
徒歩9分程度の移動必要

昭和52年 特になし

35（耐震・統合後） 指定あり

33（耐震・統合後）

居ながら施工・・改修工事を２年程
度行ってから統合
（仮校舎方式は、耐震工事をしてい
る教室が統合後の学級数に足りな
いため、不可能）

体育館 ７８４㎡

校庭 ８，８２８㎡

周辺の公共施設・駅

避難所

避難所・施設等の設置

子どもルーム

遠い地点から統合校ま
でのおよその通学距
離・時間

小中連携の交流移動

面  積

面   積

特別支援学級

　保有教室数

使用可能教室数
（CP室、子どもルーム等除く）

工事・統合スケジュール

校地面積

校舎

 
校舎の形状

開校年度

校 庭

体育館
部分は

機能集約（耐震無し）

により現在児童立ち

入り禁止

 

 

参考資料 


