
３階 アートホール                              ５階 セミナー室 

収容人数 497 名                                収容人数 140 名 

 

 

 

 

 
 

 

舞台     舞台利用者専用。客席と別利用とする。                 セミナー室    収容人数が同時に利用できるものとする。 

客席     収容人数の半数程度が同時に利用できるものとする。 

ロビー    色塗り箇所の範囲で利用ができるものとする。 

 

HUB 

 

HUB 

 

ＥＰＳ内  

ルーター×2 

木板 300*400×１ 

棚板新設 

ｺﾝｾﾝﾄ 4 口新設 

分電盤より電源取得 

NTTONU×2 

 

HUB 8 ﾎﾟｰﾄ×１ 

木板 300*500×１ 

HUB 16 ﾎﾟｰﾄ×１ 

木板 300*600×１ 

コンセント流用 

ＥＰＳ内 

ルーター×１ 

HUB 8 ﾎﾟｰﾄ×1 

木板 300*500×１ 

棚板新設 

ｺﾝｾﾝﾄ 4 口新設 

分電盤より電源取得 

NTTONU×1 

 

AP×2 

舞台   AP×1 

※舞台利用者専用 

（客席利用者は使用できない） 

客席   AP×12 

ﾛﾋﾞｰ   AP×2 



９階 会議室Ⅰ～Ⅴ                               B１階 MDF 

                                            EPS 

                                 

        

     会議室 Ⅴ  Ⅳ   Ⅲ   Ⅱ   Ⅰ                                         

   収容人数 42 名  40 名  40 名  40 名  30 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        【共通事項】 

会議室Ⅰ～Ⅴ     ・敷設ケーブルは天井裏設置。 

各会議室において、収容人数が同時に利用できるものとする。 ・露出する場合は PF 管、モール等で保護すること。 

(※会議室Ⅲは可動式間仕切)       ・施設ケーブル両端に接続先をラベリングすること。 

  

ＥＰＳ内 

HUB 8 ﾎﾟｰﾄ×1 

木板 300*300×１ 

棚板新設 

ｺﾝｾﾝﾄ 2 口新設 

分電盤より電源取得 

AP×4 

ｖ 


