
ヘリコプター「おおとり２号」耐空検査仕様書 

 

１ 機体現況（令和８年４月２０日現在） 

（１）総使用時間 

機   体  レオナルド式ＡＷ１６９型 、ＪＡ２４ＣＦ 

        （Ｓ／Ｎ ６９１８４）   ２２６時間５６分 

      エンジン  プラット ＆ ホイットニー社ＰＷ２１０Ａ１型 

              （Ｓ／Ｎ ＰＣＥ-ＢＷ０１４１） Ｔ．Ｔ ２２６時間５６分 

              （Ｓ／Ｎ ＰＣＥ-ＢＷ０１４０） Ｔ．Ｔ ２２６時間５６分 

（２）現有耐空証明書 

   番   号   第 大―２０２４―１２３号 

   有効期限   令和８年９月３０日 

２ 実施期間 

  令和８年７月１日から令和８年１２月３１日まで             

３ 実施場所 

  受注業者の事業場 

４ 点検整備内容 

（１）更新耐空検査を受検すること。 

（２）定期無線検査を受検すること。（予備無線機含む） 

（３）次の定時点検等を実施すること。 

    別紙参照 

（４）NAVIGATION DATABASE の更新を実施すること。 

（５）OBSTACLE DATABASE の更新を実施すること。 

（６）次の SB による点検を実施すること。 

SB169-068 Kit Engine Compressor Washing 

SB169-090 Hoist Assy Anchor Bolts Replacement 

SB169-162 REV.A Tail rotor improved duplex bearing instalation 

SB169-178 TR-flight control periodical inspection for improved  

duplex bearing 

      SB169-235 Fuel tank vent snorkel retromods installation 

（７）次の TCD による点検を実施すること。 

TCD9221D-2020  

「テール・ローター・サーボ・アクチュエーターが不適切に取り付けられ 

ていることにより、機体の操縦性の喪失に至る不具合防止」 

（８）次のサーキュラーによる点検を実施すること。 

3-010 

「高度計及び静圧系統の規格及び点検について」 
 3-011 

「二次レーダー・トランスポンダー装置定期点検について」 

3-015 

「離陸滑走及び上昇中における操縦者座席の移動に起因する事故の防止」 

 3-023 

「操縦室用音声記録装置（CVR)の点検について」 

No.1-501 3-3-8(6)  

救急箱、非常信号灯、防水携帯灯の点検 



 

（９）Main battery、Aux battery の１年点検を実施し、交換すること。 

（予備も含む。） 

（１０）EMS RACK ASSY の移設に係る追加飛行規程の改訂を実施すること。 

    （修理改造検査） 

５ 備 考 

（１）本仕様書に係る請負契約受注者は、以下を実施すること。 

ア 整備実施計画書の提出及び細部説明（搬入前、千葉市消防局ヘリポートにて） 

イ 本検査に係る必要部品の準備（別途指示がない場合） 

ウ 中間検査及び領収検査（検査日調整） 

 

 

以上 


