
空気ボンベ保守点検業務委託仕様書 

１ 履行期間 

  契約締結日の翌日から令和５年２月２８日（火）まで 

２ 業務内容 

（１）千葉市内６消防署から点検対象ボンベを回収し、高圧ガス保安法第４９条に基づ

く、容器検査所の登録を受けた検査所まで配送すること。 

（２）高圧ガス保安法第４９条に基づき、容器再検査を行うこと。 

（３）点検の結果、軽微な部品交換及び修繕が発生した場合は、その性質上必要なものに

ついては、修繕すること。 

（４）点検が完了したボンベは、各消防署へ返却すること。 

（５）点検結果を警防課に報告すること。 

（６）上記（１）～（５）を６回に分け実施すること。 

３ 点検結果報告方法 

（１）点検実施日、容器番号、点検者印、耐圧試験内容及び点検結果を記載した報告書

を、警防課に提出すること。 

（２）別紙の「保守点検対象空気ボンベ一覧」に点検日を入力し提出すること。 

４ 点検対象ボンベ 

（１）ＦＲＰ製空気ボンベ 

№ 回収場所 所在地 本数 

１ 中央消防署 千葉市中央区長洲１－２－１ ４１本 

２ 花見川消防署 千葉市花見川区犢橋町１０７－２ ４２本 

３ 稲毛消防署 千葉市稲毛区穴川４－１２－２ ３４本 

４ 若葉消防署 千葉市若葉区金親町２４４－１ ４３本 

５ 緑消防署 千葉市緑区おゆみ野３－１５－１ ３２本 

６ 美浜消防署 千葉市美浜区真砂５－１５－６ ４６本 

合   計 ２３８本 

（２）鉄製空気ボンベ 

№ 回収場所 所在地 本数 

１ 中央消防署 千葉市中央区長洲１－２－１ １本 

２ 若葉消防署 千葉市若葉区金親町２４４－１ １０本 

合   計 １１本 

（３）詳細 

   別紙１「保守点検対象空気ボンベ一覧（ＦＲＰ製）」参照 

   別紙２「保守点検対象空気ボンベ一覧（鉄製）」参照 


