










ボーリング柱状図
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なる

含水量中位
粒子不均一である
雲母片を混入する
11.30m付近，帯状に黒灰色を呈する

15.00m付近，小礫を不規則に微量点
在する

18.00m付近より上部に比べ微粒砂と
なる

細

砂

褐

灰

密

な～

非

常

に

密

な

孔

内

水

位

(m)

／

測

定

月

日

5.65
6/11

標  準  貫  入  試  験

深

度

(m)

1.15

1.45

2.15

2.45

3.15

3.45

4.15

4.45

5.15

5.50

6.15

6.50

7.15

7.45

8.15

8.55

9.15

9.45

10.15

10.45

11.15

11.45

12.15

12.45

13.15

13.45

14.15

14.45

15.15

15.45

16.15

16.45

17.15

17.41

18.15

18.45

19.15

19.45

20.15

20.45

21.15

21.45

22.15

22.45

23.15

23.45

24.15

24.45

10cmごとの

打 撃 回 数

0

～

10

1

1

1

1

1

20

1

1

20

1

40

7

10

12

11

10

9

13

14

15

8

10

10

15

8

9

10

10

～

20

2

2

1

1

1

15

1

4

9

9

12

18

17

15

16

19

20

10

16

13

17

10

15

18

20

～
30

1

1

1

1

2

15

11

10

19

19

18

23

20

17

15

6

19

19

20

18

15

24

20

打
撃
回
数
/
貫
入
量
(cm)

4

30

4

30

3

30

3

30

2

35

4

35

5

30

1

40

27

30

29

30

43

30

48

30

45

30

47

30

49

30

50

30

50

26

37

30

45

30

43

30

50

30

33

30

48

30

48

30

N     値

0 10 20 30 40 50 60

4

4

3

3

2

3

5

1

27

29

43

48

45

47

49

50

58

37

45

43

50

33

48

48

原 位 置 試 験

深

度

(m)

3.50

試 験 名

および結果

孔内水平載荷試験
E=2080kN/m2

試 料 採 取

深

度

(m)

1.15
1.45

2.00

2.70

3.15

3.45

4.15

4.45

5.15

5.50

6.15

6.50

7.15

7.45

8.15

8.55
9.15

9.45

10.15

10.45

11.15

11.45

12.15

12.45

13.14

13.45

14.15

14.45

15.15

15.45

16.15

16.45

17.15

17.41

18.15

18.45

19.15

19.45

20.15

20.45

21.15

21.45

22.15

22.45

23.15

23.45

24.15

24.45

試

料

番

号

S01P

S02T

S03P

S04P

S05P

S06P

S07P

S08P

S09P

S10P

S11P

S12P

S13P

S14P

S15P

S16P

S17P

S18P

S19P

S20P

S21P

S22P

S23P

S24P

採

取

方

法

○-

○T

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

○-

室
内
試
験

(

 
 
 

)

細粒

物理
力学

細粒

細粒

細粒

細粒

細粒

細粒

物理

細粒

細粒

細粒

細粒

細粒

細粒

細粒

細粒

細粒

細粒

細粒

細粒

細粒

細粒

細粒

掘

進

月

日

6

11

6

13


	園生小学校新築に伴う地質調査委託1
	園生小学校新築に伴う地質調査委託2
	園生小学校増築地質調査委託1
	園生小学校増築地質調査委託2
	園生小学校プール付属屋改築地質調査業務委託



