






ボーリング柱状図

調 査 名
千葉市立加曽利中学校外1校エレベータ設置土質調査業務委託（千城台
南中学校）

事業・工事名

ボーリング名 N o . 1 調査位置 千 葉 市 若 葉 区 千 城 台 南 1 丁 目 2 0 番 1 号 北 緯 3 5 ° 3 7 ’ 7 . 5 5 ”

東 経 1 4 0°11’26 . 7 0”発 注 機 関 千 葉 市 都 市 局 建 築 部 営 繕 課 調査期間 平成 27年 10月 6日 ～ 27年 10月 7日

調 査 業 者 名 主任技師
現 場
代 理 人

コ ア
鑑 定 者

ボｰリング
責 任 者
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エンジン N F D - 1 2 M ポ ン プ V - 5総 掘 進 長  17.27m
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記

事

上部アスファルト5cm
下部砕石10cm程度
全体に砂主体

埋

土

黄

褐

灰

含水中位　粘性多い
炭化物少量混入

粘

土

褐

灰

含水中位
石英、浮石混入
粘土所々に挟む

粘土混じ
り細砂

褐

灰

含水中位　浮石、石英等を混入
砂の粒子は不均一

細

中

砂

褐

灰

含水多い　粘土全体に混入
雲母少量混入　粘性中位

粘土質細
砂

褐

灰

含水中位　少量の雲母混入
コア状になる　炭化物点在する

砂

質

粘

土

褐

灰

含水中位　石英混入
所々に半固結状のシルト挟む
貝殻片挟む
砂の粒子は不均一

細

中

砂

暗

茶

褐

貝殻片多量に混入　石英混入
砂所々に固結している
所々に固結シルト挟む

貝
殻
混
じ
り
細
砂

褐

灰

含水中位　少量の浮石混入する
少量の貝殻片混じる
砂の粒子は均一

細

砂

褐

灰
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および結果
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