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可変性・変化への対応性  －整備事例（町田市役所） 

・奥行の大きい開放的な基準階 
 フロア 
・間仕切り壁を減らし、 
 レイアウトの可変性に配慮 

⇒行政組織の変更や業務形態の 
 変化に柔軟に対応 
 

 基準階フロア 
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 基準階フロア 

・奥行の大きい開放的な基準階フロア 
・間仕切り壁を減らし、レイアウトの可変性 
 に配慮 
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約20ｍの奥行き 

約85ｍ 
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可変性・変化への対応性  －整備事例（町田市役所） 

窓口カウンター 

執務スペース 

通路等 

吹き抜け 
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 執務室レイアウト 
 ・什器類を固定し、異動の際は職員が動く方式（ユニバーサル 
  レイアウト） 
 ・レイアウト変更に伴う工事コスト等の抑制 

  ⇒長期間にわたり効率的に使い続けられる 
 

●ユニバーサルレイアウトのイメージ 
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可変性・変化への対応性  －整備事例（町田市役所） 
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 設備機器等のメンテナンスへの配慮 
 ・バルコニーを設けることで、外装の清掃やメンテナンスに配慮 

バルコニーを設置 

4 

保全性・経済性  －整備事例（秋田市役所） 
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窓口対応の多い部署の集中配置 
・窓口は２・３階に集約 
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利便性・機能性・環境先進性 －整備事例（甲府市役所） 
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・大きくわかりやすいサインの 
 設置 
 
 
 
 
・施設入口に総合案内の設置 
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利便性・機能性・環境先進性 －整備事例（甲府市役所） 
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自然エネルギーの活用 
（自然採光、自然換気、雨水利用等） 

利便性・機能性・環境先進性 －整備事例（甲府市役所） 



執務室フロア 
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・セキュリティラインを設定し、執務室と通路を区分 
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防犯性・安全性 －整備事例（甲府市役所） 



免震構造の採用 

  非常時の対応 

多目的ホールは災害時に災害
対応スペースとして活用 
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構造安全性・災害安全性  －整備事例（秋田市役所） 



免震構造の採用 

■免震構造の建物の動き 

■免震装置 

地震による激しい揺れ ゆっくりと平行に 

  免震構造の採用 
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構造安全性・災害安全性  －整備事例（秋田市役所） 



免震構造の採用 

・浸水被害に備えて 
 上層階に配置 

  重要諸室の配置 
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多目的ホールは災害時に災害
対応スペースとして活用 

構造安全性・災害安全性  －整備事例（秋田市役所） 



免震構造の採用 

  非常時を想定した設備・スペース等の整備 

・災害対策本部 
・自然採光 
・自然換気 
・自家発電機 
・災害対応スペース 
 の確保 
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多目的ホールは災害時に災害
対応スペースとして活用 

防災拠点性・業務継続性  －整備事例（秋田市役所） 



  業務継続機能の整備 

・３日間電力供給できる非常用発電機を設置 
・３日分の水量を確保できる受水槽を設置 
・７日間の災害時排水槽を設置 
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防災拠点性・業務継続性  －整備事例（習志野市役所） 


